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Erlauterungen zu technischen
Daten

Key to Technical Details

Bemessungsstrom / Rated current
Bemessungsdrehzahl / Rated speed

calculation of dynamic pressure

Leistungsdaten Py 0,17 kW
RH28V-4EK.2A.1R e, ' o
. —— I 1,4 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel . g 2oCViCotizIEn él g Q/F"
Artno. with cable side o o i
B Anschlussschaltbild 104XA m 33 kg
1131302 Connection diagram
Kennliniendaten ]
Characteristic data - F F !
ay [CFM] v t P n
0 200 400 600 800 1.000 \ A W min”’
300 . . . . L 1,2 [0) 0,62 145 1670
@\(D @ 230 0,74 170 1560
250 1) \\ 1,0 ® 0,69 155 1610
.\ [©) 0,61 120 1650
200 \ 08 ® 200 0,71 140 1500
= \& g ® 0,67 130 1580
£ 150 \ S 06 & @ 059 97 1610
& J\ \ T 170 0,64 110 1380
100 04 ° ® 0,63 105 1500
D \. "
)\ 051 69 1500
50 ) AN 02 @ 135 051 70 1090
— \ \}K @ 052 70 1270
o BlO) 6'\© 00 @ 110 041 45 830
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
RH28V-4EK-2A-1R Qy [m¥h] 78076 Py =9,1-10%. q2
qy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000
70 . . . . .
65
—_—
__ 60 §
% 55 41—\ ]
= 50 e
45
40
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
qy [m?h]
Betriebspunkte / Operating points on fan characteristic curve Bemessungsstromanstieg: Wenn der Ventilator durch
Angelegte Spannung / Applied Voltage Spannungsabsenkung drehzahlgeregelt wird, kann der Motor-
Stromstéarke / Current strom um bis zu Al Gber den Nennstrom ansteigen / Rated
Leistungsaufnahme / Input Power current increase. If the fan speed is speed controlled by voltage
Drehzahl / Operating speed reduction, the motor current can increase up to Al above the
[6] Schallleistungspegel / Sound power level rated current
Typ / Type Betriebskondensator / Operating capacitor
Bemessungsspannung und -frequenz, Schutzart / Rated Maximal zulassige Fordermitteltemperatur bei Bemessungs-
voltage and rated frequency, protection type leistung / Rated max. airflow temperature at rated power input
[97] Anschlussschaltbild / Connection diagram Gewicht / Weight
Bemessungsleistungsaufnahme / Rated input power Formel zur Berechnung des dynamischen Drucks / Formula for

Anlaufstrom / Starting current

Technische Lieferbedingungen

Die angegebenen Leistungsdaten entsprechen der Genauigkeits-
klasse 3 nach DIN 24 166 und gelten fur Bemessungsdaten und
Luftleistungskennlinien bei Bemessungsspannung.

Ventilatorpriifstand
Die Ventilatorkennlinien wurden auf einem saugseitigen Kammerpruf-
stand nach DIN 24 163 Teil 2 bzw. ISO 5801 gemessen.

Vpro - 60Hz

Technical delivery conditions

The performance data as indicated corresponds to Precision Class 3
as defined by DIN 24 166 and are valid for rated data and characteristic
diagrams by rated voltage.

Fan test rig

The fan characteristic curves were determined on a fan test rig with
inlet silencing chamber in accordance with DIN 24 163 Part 2 resp.
ISO 5801.

Z|EHL-ABEGG 3



Erlauterungen zu technischen Key to Technical Details
Daten

Typenschlissel Type key
TTST 111 | I_
L Drehrichtung Direction of rotation
Index Laufradbreite Index of impeller width
Motorbaugréfie Motor size
Motorbauart Motor design
Stromart Current type
E = Einphasen-Wechselstrom E = single phase alternating current
D = Drehstrom D = three-phase current
Polzahl Pole number
2 = 2-polig 2 =2 pole
4 =4-polig V =4-4 polig 4 =4 pole V =4-4pole
6 = 6-polig S = 6-6 polig 6 =6 pole S =6-6pole
8 = 8-polig A= 8-8 polig 8=8pole A=8-8pole
Baureihe Series
Laufrad-Durchmesser Impeller diameter
28 =280 mm 28 =280 mm
Bauart Design
H = einflutig, rickwarts gekrimmt (RH..) H = single inlet, backward curved (RH..)
R = Modul (GR..) R = modul (GR..)
Produktgruppe Product range
R = Radialventilator R = Centrifugal fan
G = Luftungsgerat G = Ventilation unit

4 Vpro - 60Hz ZIEHL-ABEGG
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Technische Beschreibung

Motorlifterrad
Baureihe Vpro

Mit dem neuen drehtonarmen Laufrad Vpro mit riick-
wartsgekrimmten, dreidimensionalen, profilierten
Schaufeln aus Hochleistungs-Verbundwerkstoff, steht fir
gerduschsensible Anwendungen eine energiesparende
Alternative zu Radialventilatoren mit klassisch vorwarts-
gekriimmten Schaufeln zur Verfligung. In vielen Anwen-
dungen erfordern Ventilatoren mit vorwartsgekrimmten
Schaufeln einen verhaltnismafig hohen Energieaufwand.
Aufgrund des héheren Wirkungsgradniveaus stellen
Radialventilatoren mit rickwartsgekrimmten Schaufeln
eine energieglnstigere Alternative dar. In der Vergangen-
heit war der Einsatz rickwartsgekrimmter Rader bedingt
durch die geringe Schaufelzahl von der bekannten Dreh-
tonabstrahlung im tieffrequenten Bereich begleitet. Trotz
des geringeren Gerauschniveaus dieser Rader wird die
Tonhaltigkeit des abgestrahlten Gerdusches in der Praxis
als stérend empfunden.

Speziell fir gerduschkritische Applikationen bietet
Ziehl-Abegg mit der Vpro-Radreihe nun ein drehtonarm
arbeitendes Radialrad an .Die energetischen und akusti-
schen Vorteile eines Laufrades mit rickwartsgekrimmten
Schaufeln mit der flr Trommellaufer typischen Drehton-
freiheit werden hierbei verbunden. Diese besonderen
akustischen Vorteile pradestinieren das Rad fur den
Einsatz in Luft-Wasser-Warmepumpen, Dachventilatoren
zur Zu- und Abluftférderung, Prazisionsklimagerate und
fur Filter-Fan-Units in der Reinraumtechnik.

Die Vpro Ventilatoren, in den BaugréfRen 280 bis 630
mm, zeichnen sich durch hohe Volumenstrome bei
mittleren Druckdifferenzen und niedrigen Schallleistungs-
pegeln aus.

6 Vpro - 60Hz

Technical Description

Motorized impeller
Series Vpro

With the new low tonal noise impeller Vpro with back-
ward curved, three-dimensional, profiled blades made
of high performance composite material, a new energy-
saving alternative for noise-sensitive applications to
centrifugal fans with the classic forward curved blades is
available. In quite a few applications, fans with forward
curved blades require a relatively high power consump-
tion. Because of the higher efficiency level, centrifugal
fans with backward curved blades show an energy
saving alternative. In the past, the use of backward cur-
ved impellers was accompanied with a well-known tonal
noise in the low frequency range, caused by the blade
passing of the low number of impeller blades. Despite of
the low overall noise level of these impellers, the low bla-
de passing frequency noise is felt disturbing in practice.

Especially for noise-critical applications, Ziehl — Abegg
now offers theVpro impeller series with backward curved
blades, which does not create a tonal noise at blade pas-
sing frequencies. It combines the advantages in energy
consumption and low overall sound power level of the
backward curved impellers with a broad band sound
spectrum, typical for the forward curved impellers. This
impeller with its unique acoustic advantages, was espe-
cially designed for the use in air/water heat pumps, fresh
air supply and extract roof fans, close control air handling
units and clean room technology.

The Vpro impeller design, in sizes from 280 up to 630

mm, is well suited to applications requiring high volume
flow rates at medium pressure and low noise levels.

Z|EHL-ABEGG



Technische Beschreibung

Motorlufterrad
Baureihe Vpro

Lieferumfang
Standardausfuhrung

Spannung

1~230V +£10%

3~ eintourig 230 /400 V + 10% A/Y
Frequenz

60 Hz

Thermische Klasse

THCL 155

Schutzart

IP44 / IP54 gemal Technischer Beschreibung /
Ventilatorantrieb

Motorschutz

Temperaturwéchter (TB)
Elektrischer Anschluss
Kabelausfiihrung gemafl MafRbild
Kabelldnge 105 cm

Lackierung

Motor Farbton RAL 7032

Laufrad Hochleistungs-Verbundwerkstoff schwarz
Temperaturbereich

Einsetzbar von -15°C bis t,

(siehe Motordaten)

Zubehor

siehe Kapitel Zubehor

Erforderliche Bestellangaben

Art.-Nr., Typ

Auf Anfrage, gegen Mehrpreis

* von 230 bzw. 400 V abweichende Spannung
» abweichende Polzahlen

* 50 Hz-Ausfluihrung

» Kondensator fiir 1~ Motoren

* Klemmenkasten

* Dise

Vpro

Vpro - 60Hz

Technical Description

Motorized impeller
Series Vpro

Contents of delivery
Standard version

Voltage

1~230V+10%

3~ single-speed 230/400 V = 10% ANY
Frequency

60 Hz

Thermal class

THCL 155

Protection type

IP44 / IP54 see Technical description /
Fan drive

Motor protection

Thermal contacts

Electrical connection

Cable design see dimension sheet
Cable length 105 cm

Paint finish

Motor RAL 7032

Impeller high performance composite material
black

Fan operation temperature
Applicable between -15°C (+5°F) and t,,
(see corresponding fan data)
Accessories

See section accessories

Necessary order data

Art.no., type

On request, at extra charge

« different voltages to 230 resp. 400 V
* deviating number of poles

* 50 Hz-version

* Capacitor for 1~ motors

» Terminal box

* Bell mouth

Z|EHL-ABEGG 7



Vpro Leistungsdaten P, 0,14 KW
Performance data | 0,25 A
RH28V-4DK.2A.1R n 1630 min’
- . 3~ 460V 60Hz IP44 I, 0,8 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 3,3 kg
113 258
Kennliniendaten
Characteristic data
) | P, n
ay [CFM) —
0 200 400 600 800 1.000 V A W min
350 1 I 1 I 1 1 ’4 ® 0,22 87 1720
@ 460 0,25 140 1630
300 @Sﬂ% 12 o 023 110 1670
»50 N o ® 019 76 1690
4 7 )
_Q ~3_ ® 400 0,23 125 1580
= 200 N T~ 08 B ® 021 100 1640
[o] ~N ~ 2 ’ =
g \\ e @ 0,16 60 1550
& 150 4 ~ << \\ 06 265 023 93 1350
\\ ~_18 N = © 020 79 1440
10 N @\ N 0.4 ® 0,16 55 1480
50 ~~—d3 N R \ 0.2 ® 230 023 81 1230
\\ ~N \Cl N ’ ® 020 72 1340
. L \@\9 Eeﬁjg 00 ® 165 021 54 930

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
RH28V-4DK-2A-1R Qv [m*/h] 78075
P, =91-10°-q?2
gy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000
70 1 1 1 1 1
65
o 60 . S
_:3( 55 N\, &\
50 AN —
N
45
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Gy [m3/h]
?292
80 M6x12
Artikel-Nr.
Article no.

Volldise / Full bell mouth 00275848
-
i 1\ Jl“ <
‘; Q
e
36
6 3.0 @75
127.5 @90 <
158 3
198 ‘;
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Vpro Leistungsdaten P, 0,17 KW
Performance data | 0,74 A
RH28V-4EK.2A.1R n 1560 min’
. . 1~ 230V 60Hz IP44 I, 1.4 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Cloov 5 uF
Art.no.  with cable side Connection diagram te 60 °C
113 302 m 33 kg
Kennliniendaten
Characteristic data

| P n

ay [CFM] U L

0 200 400 600 800 1.000 V A W min

300 - - - - - 1,2 [0) 062 145 1670
Y, @ 230 074 170 1560

\

250 1D ~ 1,0 ©) 0,69 155 1610
O\ \\\ ® 061 120 1650

200 . S SN 08 ® 200 0,71 140 1500
- \\ N %).\i E ® 0,67 130 1580
2 \ N AN : @ 059 97 1610

= 150 < A N 06 £ ,
g \ \ J\\\ w 170 0,64 110 1380
o

100 A AL 04 @ 063 105 1500
[N \\\\ ® 051 69 1500

50 i3) \\ 0,2 ® 135 051 70 1090
— T~ \Q& ® 052 70 1270

0 @ 6.\@ 0,0 ® 110 041 45 830

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

RH28V-4EK-2A-1R qy [m?/h] 78076
Pp=91-10%- g2
gy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000
70 1 1 1 1 1
65 ~—
60 \‘\§
o
P \\ \/
<
3 50 \\ N //
45
40
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
qy [m%h]
?292
80 M6x12
Artikel-Nr.
Article no.

N

Volldise / Full bell mouth 00275848
-
i 1\ Jl“ <
‘; Q
e
36
6 3.0 @75
127.5 @90 <
158 3
198 ‘;
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Vpro Leistungsdaten P, 0,25 kW
Performance data | 0,41 A
RH31V-4DK.0F.1R n 1670 min’
nIE . 3~ 460V 60Hz IP54 I, 1,6 A
Al 15 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 44 kg
113 296
Kennliniendaten
Characteristic data
qy [CFM] U | F’1 n

0 250 500 750  1.000 1250 1500  1.750 V A W min?
450 . . . . - - 1,8 @ 0,33 150 1740
400 1D 16 @ 460 041 250 1670
as0 | 14 ©) 0,36 190 1710
Q| o=t ’ ® 030 140 1710
800 {0~ — 12 ® 400 041 230 1620
T 250 \\ N2) 10 £ ® 034 180 1680
5 200 \\\ S 0g = @ 0,30 120 1580
o N o 265 046 190 1380

150 41—\ ~ @ NN 06
N @\ \\ ; ® 0,38 160 1490
100 N 0.4 ® 0,30 110 1520
5 e ~ N\ os © 230 047 170 1230
—~— : ® 0,40 140 1380

q 6 :
0 ~ \@\\@ O\\@ 0,0 ® 165 0,43 110 900
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Qy [m3/h]

RH31V-4DK-0F-1R 78078

Py, =57-10°- g2

gy [CFM]
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750
75 1 1 1 1 1 1 1
70 el
. 65 § <
)
= 60 N \_'
<
E \ \7
55 \ /
50 e e
45
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
qy [m3/h]
@330
90 Méx12
Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00335943

il s %
L 8 E it
36
o @90 S
181.5 2
232.5 <
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Vpro

RH31V-4EK.OF.1R

Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V 60Hz IP54

P, 0,28 kW
| 1,2 A
n 1620 min-!
l, 2,2 A
Al 5 %
C400V 5 “F
te 60 °C
m 4.4 kg
U | P, n

vV A W min”

@ 0,87 195 1730
@ 230 1,20 280 1620
©] 1,05 230 1680
@ 0,86 165 1710
® 200 1,25 250 1500
® 1,056 210 1620
@ 0,84 140 1660
170 1,25 210 1220
® 1,056 185 1500
® 0,84 115 1510
® 135 1,10 145 800
® 1,05 140 1020
® 110 091 96 610

P, =57-10% g2

Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth

00335943

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA
Art.no.  with cable side Connection diagram
140 982
Kennliniendaten
Characteristic data
gy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
400 1 1 1 1 1 1 1 1 1‘6
7 1
350 O) \\ 1,4
300 ™~ ~ 1,2
250 - - - 10 5
g \ \ \@\\ .
= 200 08 &
% \ \ \\ -
150 \ \ \ \‘\ 06 <
100 \ q \ \\\ 0,4
>0 & ~ N 02
d
0 t - \@ 6 @ 0,0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
RH31V-4EK-OF-1R Qv [m¥/h] 78079
qy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
75 1 1 1 1 1 1 1 1
-
70 4 //
[ 65 \\x 7
= \ \>\
60 \ e
R\_/
50
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
aqy [m%h]
330
90 M6x12
— o P
i SRS /
o~ (e} a
- S 3 )
D~ AL
\\_I/'
36
A 34____7 (Z575 -+
14 @90 .
["a)
181.5 S
232.5 <
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Vpro Leistungsdaten P, 0,24 KW
Performance data | 0,39 A
RH31V-4DK.2C.1R n 1600 min”
- - 3~ 460V 60Hz IP44 I 1,5 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 4,2 kg
113 259
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] v 1 P n
0 250 500 750 1.000 1250 1500  1.750 v A W min?
450 . . . s s . 1,8 10) 0,31 130 1710
400 ﬁ‘\ 16 @ 460 0,39 240 1600
jle ©) 0,35 190 1650
850 Q\Y 14 @ 0,27 120 1680
300 \\ 12 ® 400 0,38 220 1540
T 250 \ \Nz 10 5 ® 0,33 170 1610
o ’ .
= £ @ 0,25 100 1540
& 200 \\\ 75& 08 %
N \\\(1 \\ b 265 0,39 170 1270
150 8 ~ <P 06 ©) 0,33 140 1400
100 \ \611\\ \\ 04 © 026 90 1450
3 @ 230 0,38 140 1130
%0 \\‘ \\‘ 0.2 ® 033 120 1270
ANOWRC©) ’
0 N 0,0 ® 165 0,34 89 860
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Gy [m3/h] 78077

RH31V-4DK-2C-1R

Py, =57-10°- g2

gy [CFM]
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750
75 1 1 1 1 1 1 1
70 =
oo _—
o
g \\\ >~
<
=
~ 55 AN \\
50 \ 1
45
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Qy [m3/h]
@330
90 M6x12
Artikel-Nr.
J Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00335943
1
— 79 Pty
T e E=y /
o~ [ 1@
L@ Q| % A /
H J Y
- N
_| \_/’ /!
36
6 3 @15
N
bk @90 S
174 §
225 <
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Vpro Leistungsdaten P, 0,22 KW
Performance data | 0,98 A
RH31V-4EK.2C.1R r 0 min
. - 1~ 230V 60Hz IP44 I 1,5 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Cloov 6 uF
Art.no.  with cable side Connection diagram te 60 °C
113 303 m 42 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] Uu I P, n
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 V. A W min’
400 @ ! 1 L 1 L L L 1 1 ,6 ® 0,75 170 1670
350 @ 14 @ 230 0,98 220 1480
7NN ©) 0,87 200 1580
300 \\ 1,2 @ 0,73 145 1640
250 | \ \\ 10 — ® 200 092 185 1340
5 Q \\ c 9 ® 0,84 170 1510
= 200 \ \@\ 08 ¢ @ 0,69 115 1570
d 5
150 o 06 & 170 0,82 135 1090
NN N NN ® 078 135 1340
100 ~G - 04 ® 062 84 1340
N A N
5 \@ \ N 02 ® 135 067 87 790
~N A~ )
.@\\@ \@\ 3 ® 066 87 980
0 — . 0,0 ® 10 054 57 600
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
RH31V-4EK-2C-1R Qv [m3/h] 78080
Py, =57-10%-q?
ay [CFM]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
70 1 1 1 1 1 1 1 1
o | 0 e
& 60 -\ \\\\‘ /
S o6 \ \ —
- \ \_//
50 N\
~T"—
45
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
ay [m%/h]
?330
90 M6x12
Artikel-Nr.
J Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00335943
Al
— 79 Pt
T e E=y /
o~ =)} 1@
L@ Q % | /
1 O Y
- N——
;\_//,’,
36
6 3 @75
~N
1hl 90 N
[¥a)
174 8
225 <
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VprO Leistungsdaten P, 0,1 kW
Performance data | 0,24 A
RH31V-6DK.2A.1R n uoo  min’
- - 3~ 460V 60Hz IP44 I, 0,52 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 3,6 kg
113 260
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] u | P, n
0 200 400 600 800 1.000 V A W min'
200 : : : : : 08 [0) 023 72 1160
(K 07 @ 460 0,24 100 1100
160 LA ® 024 88 1130
&\\ - 0,6 @ 0,19 59 1140
~_ 05 — ® 400 0,21 89 1070
= 120 N 2 2 ® 0,20 74 1100
e L04 ¢ @ 0,14 39 1070
£ g0\ ™~ NN Los & 265 0,18 62 910
\ \@ \ ’ ©) 016 52 990
40 N~ . - 0.2 ® 0,13 35 1030
~G_ ~ \@\ o4 @ 230 0,18 54 830
\@ & ' ® 0,16 47 920
0 \ 0.© 0,0 ® 165 0,16 34 610
0 400 800 1.200 1.600 2.000
Qy [m3/h]

RH31V-6DK-2A-1R 78081

Py, =57-10°- g2

ay [CFM]

0 200 400 600 800 1.000
70 1 1 1 1 1

65
60 >

55 _ /

50
45 N

Lwa [dB]

35
30

0 400 800 1.200 1.600 2.000
av [m%/h]

@330
90 M6x12

Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00335943

@—vq
@210
4x90°

36
6 3 @75
144 @90 S
174 S
225 <
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VprO Leistungsdaten P, 0,1 kW
Performance data | 0,46 A
RH31V-6EK.2A.1R n 1060 min’
- - 1~ 230V 60Hz IP44 I 1,0 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Cloov 2 uF
Art.no.  with cable side Connection diagram te 60 °C
113 304 m 3,6 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] Uu I P, n
0 200 400 600 800 1.000 V A W min'
200 @ : : : : : 0.8 @ 0,37 83 1140
180 @) 0.7 ® 230 0,46 100 1060
160 -poy ©) 041 92 1100
140 SN - 0.6 @ 0,34 67 1120
10 T~ ® 200 044 85 1010
< 120 Q Qs Y %% ® 039 76 1070
£ 100 \ ™~ o 04 £ @ 0,31 53 1100
< g0 SA t 170 042 68 900
8 Lo3 & ’
60 \\ N VNN ® 037 61 1010
0,2
40 A \@\ ~ \\\ g 135 8?73 4312 1607200
20 \[@\.\ \\E)\O\\@ o1 ® 035 45 830
q 6 d
0 ] I~ . . 0,0 ® 110 032 31 500
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
RH31V-6EK-2A-1R Qv [mS/h] 78082
P, =57-10% g2
gy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000
65 1 1 1 1 1
>
60 el
& —\ /
% 1IN =
_IE 50 A //
N \\ \\ 7
40 =]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
qy [m¥h]
?330
90 M6x12
Artikel-Nr.
) Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00335943
I
\‘ o OO
i < | - -
| A e
el
36
6 3 @75
~N
1 P90 N
w
174 N
225 <

Vpro - 60Hz ZIEHL-ABEGG 15



Vpro Leistungsdaten P, 0,38 KW
Performance data | 0,59 A
RH35V-4DK.2F.1R n 1580 min®
ne=t 3~ 460V 60Hz IP44 I, 2,1 A
Al 5 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 5,5 kg
113 252
Kennliniendaten
Characteristic data
Qy [CFM] U | P1 n
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 V A W min'
500 @\ ' ' ' ' ' ' ' —T20 @ 0,44 210 1700
450 @\)Y 1,8 @ 460 0,59 380 1580
400 N 1,6 ® 0,53 320 1630
350 @\ \\ 14 @ 0,40 190 1670
\\ ’ ® 400 0,59 350 1520
—. 300 2 12 B
e g ® 0,52 300 1580
§250 \\ \>5<\ 10 @ 0,39 160 1520
Lb’ N ~J /\\ ) = y
< 200 4\ \\\@ RN 08 & 265 062 260 1240
150 \\ SO \\\ 06 ©) 0,55 230 1340
100 N SN~ N \\ 0.4 ® 0,41 150 1420
El NN NN ® 230 061 220 1100
50 — . 02 ® 0,55 200 1210
~ | ®Q | 6V ’
0 ! ; 0,0 ® 165 0,53 140 810
0 500 1.000 1500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000
RH35V-4DK-2F-1R qv [m*h] 78083
P, =3,6-10°-q?
gy [CFM]
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75
—
70 /
—
D 65 e 7/
k=) Y
= 60 N\~ \\j/
-
55 \ /
N
~__V
50
45
0 500 1.000 1.500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000
qy [m¥h]
@373
100 M6x12
Artikel-Nr.
) Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275850
el e
] R\
x ,
- =
W §%=:/#iﬁ/
36
6 350 75 -
160.5 @90 N
189.5 8
244 s
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VprO Leistungsdaten P, 0,4 kW
Performance data | 0,72 A
RH35V-4DK.4C.1R n 1650 min’
- - 3~ 460V 60Hz IP54 I, 2,6 A
Al 5 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106XA ts 60 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m 6,5 kg
113 451
Kennliniendaten
Characteristic data
qy [CFM] U | P, n
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 V. A W min'
600 ' ! ! . ' ' : ' 2,4 [0) 0,56 210 1740
® @ 460 0,72 400 1650
500 -y 2,0 ©) 0,65 330 1690
A . ® 048 190 1720
7 —
400 ~ 16 ® 400 0,69 370 1600
(@)
= \(2 g ® 0,61 300 1650
£ 300 s IRONEN 12 ¢ @ 045 160 1610
& \C 5 265 0,75 280 1350
8 & ,
200 \ N )\\ k\ 0,8 ©) 0,66 250 1450
\\ @\ \\ ® 046 150 1540
100 B—] > a 0,4 © 230 0,75 240 1200
\\@ 5 &@ ® 067 220 1320
0 . } 0,0 ® 165 0,66 150 870
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
RH35V-4DK-4C-1R qv [m?/h] 78084
P, =3,6-10°-q?
qy [CFM]
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75
Q'\
70 /
m N
<
T ol \ ~
60 \ -
55 N ;
v
50
0 500 1.000 1,500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
qy [m/h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on request @373 zrr:!kel'Nr'
f d icle no.
with cable side 100
M6x 14 Volldiise / Full bell mouth 00275850
— wu
! E al 25
i l 'ﬂ’i S 3
‘1_‘
36.5 28.5 -
7.5 7.5 3.5 @100 =
194.5 160.5 Z115 N
194.5 3
249 =

Vpro - 60Hz
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VprO Leistungsdaten P, 0,4 kW
Performance data | 1,9 A
RH35V-4EK.4F.1R n 1620 min/
. . 1~ 230V 60Hz IP54 I, 4 A
Al 20 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 104XA Cloov 6 uF
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram t 60 °C
113 374 m 7.9 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
qV[CFM] U | P1 n
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 v A W min?
600 : : : : : : : : —T 24 @ 1,15 220 1730
©) @ 230 1,90 400 1620
500-@\ 2,0 6} 160 330 1670
%\ ® 110 200 1710
400 \\\\\ 6 _ ® 200 2,10 370 1530
@ \\ D ® 1,70 310 1610
£ 300 < G 12 @ 1,15 180 1670
4 \ \ 5 170 2,30 330 1310
& .
200 1\ @\\\\ 038 ® 1,90 290 1490
\ \\\ ® 1,35 165 1530
100 N A < AN 04 ® 135 2,20 240 880
e —~—— \@}@\@ @ 2,10 230 1070
0 o~ . . 0,0 ® 110 1,85 160 640
0 500 1.000 1500 2.000 2500 3.000 3500 4.000
RH35V-4EK-4F-1R Qv [mS/h] 78085
P, =3,6-10°- g2
gy [CFM]
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75
— =
70 ,/
o 65 NN
> S~
£ 60 ‘\ =
55 N \//
50 N
45
0 500 1.000 1500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000
qy [m¥h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on request @373 Artikel-Nr
with cable side 100 Méx 14 Article no:
Volldiise / Full bell mouth 00275850
— M wm
f§ ? ] 2%
le B N
36.5 28.5 N
7.5 7.5 3.5 @100 S
194.5 160.5 P15 N
194.5 S
249 g
18 Vpro - 60Hz ZIEHL-ABEGG



Vpro Leistungsdaten P, 0,14 KW
Performance data 1 0,26 A
RH35V-6DK.2A.1R n 1030 min’
" " 3~ 460V 60Hz IP44 I, 0,6 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 4.1 kg
113 253
Kennliniendaten
Characteristic data
aQv [CFM] U | P1 n
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 \") A W min™
240 : : : : : : : 00 @ 023 88 1120
GL s @ 460 0,26 140 1030
200 47 \ 0.8 ® 0,25 120 1070
~_ -0,7 @ 020 75 1100
160'7 B ® 400 0,24 120 970
Y 0,6 =
E 5 05 ; ® 0,22 100 1030
= 120 \ G TR ) 0,16 53 970
o \ o N 04 265 022 78 740
80 - N L 0.3 ® 0,20 70 830
\ \@\ ~__ \\ oo ® 0,16 47 900
40 ~ — \\ ’ @ 230 0,20 63 640
~®\ 1\@ %\@ 01 ® 019 59 730
0 — f 0,0 ® 165 0,17 36 460
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
RH35V-6DK-2A-1R Gy [m*/h] 78126
P, =3,6-10°-q?
gy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
70 1 1 1 1 1 1 1
65
L
60 __\ /
; \\
\ \_/
45 \—/
40
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
gy [m¥h]
B373
100 M6x12
Artikel-Nr.
) Article no.
Vollduse / Full bell mouth 00275850
Tl ) I 7
&) RN
X |
~ =
W &E%ﬁ/
36
6 350 75 -
160.5 @90 S
189.5 &
244 s

Vpro - 60Hz
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Vpro Leistungsdaten P, 0,71 KW
Performance data | 1,25 A
RH40V-4DK.4F.1R n 1970 min’
- - 3~ 460V 60Hz IP54 I, 5,0 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106XA ts 60 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m 8,7 kg
113 280
Kennliniendaten
Characteristic data
qy [CFM] ) | P, n
0 500 1000 1500 2,000 2500 3.000  3.500 v A W min’
700 ! ! ) ! ! ! L-2,8 [0) 0,89 350 1710
O @ 460 1,25 710 1570
600'% 2.4 ® 110 550 1630
500 45 o~ 0 @ 079 330 1680
C\ Y\r B ® 400 125 650 1490
— 10 — =g
400 - 1 1,05 520 1580
s 00 < @ 6 = ®
= N 5K £ @ 0,77 270 1530
o 300 AN \ \ 1,2 K ® 265 1,25 450 1180
1,10 390 1340
200 AN ™~ ™~ N 08 ©
~ \\ ® 0,79 240 1420
100 - @\\\ 04 © 230 1,15 340 1010
—~ \62\@ 2© ® 105 320 1170
0 X 0,0 ® 165 0,94 190 720
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
RH40V-4DK-4F-1R Qv [m3/h] 78086
P, =23-10°- g2
gy [CFM]
0 500 1000 1500 2,000 2500 3.000  3.500
85 1 1 1 1 1 1 1
80
75 "
& 70 \\
2 65 \\\ T
< N
E PN N
55 N\ S~—
50 _
45
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
qy [m¥h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
112 Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275570
i 9,
i 8
= 9 Q =
36.5 28.5 o
7.5 7.5 4 @100 2
214.5 179.5 115 S
214.5 8
276.5 2
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VprO Leistungsdaten 0,69 kw

Performance data

RH40V'4E K.4l.1R 1~ 230V 60Hz IP54 Irl 1;?30 min;
c

| 5 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 104XA o 12 pF
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram t 60 °C
113 376 m 10 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
qy [CFM] u I P n
0 500 1.000 1.500 2.000 2,500 V A W min?
700 : : : : : 2,8 @ 1,85 420 1680
600 ® - @ 230 3,00 690 1500
4 \ ’ ©) 2,50 570 1590
500 KON I~ 20 @ 1,85 370 1640
\ \\ _ ® 200 310 610 1400
T 400 N 16 £ ® 2,60 520 1510
5 \ \ \/\\@\ £ @ 1,00 320 1580
o 300 -\ ~ O 12 5 170 3,10 510 1230
\ < s

\ § ™~ ® 270 450 1390

200 ~ 08
\ \( \\ ® 1,95 260 1440
100 (D N 0.4 @ 135 290 370 950
\@\'\ ~@. \(@\\@\@ ® 270 350 1130
0 | 0,0 ® 110 2,50 260 740

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Gy [m3/h]

RH40V-4EK-4l-1R 78087

P, =23-10°- g2

ay [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
80 1 1 1 1 1
s _—
& 70+ [~ A
©
= \\ \
s 65 \ ~
¥/
1
60 <
55
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
qy [m¥/h]

Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich

Special design on reguest
with cable side 112

5 &

= hig R S
36.5 28.5
7.5 7.5 b @100
214.5 179.5 15

214.5
276.5

Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00275570

$266.5
4x90°

L-KL-2652/6-D02

Vpro - 60Hz ZIEHL-ABEGG 21



Vpro Leistungsdaten 3 0,24 KW
Performance data | 0,44 A
RH40V-6DK.4A.1R n 1010 min/
- - 3~ 460V 60Hz IP54 I, 1,0 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106XA ts 60 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m 6,3 kg
113 453
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] Uu I P, n
0O 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 v A W min?
300 ' ' ' : ' ' ' ' ' T 12 ©) 0,33 145 1110
@\ @ 460 0,44 240 1010
250-—@\\ 1,0 ©) 0,37 185 1070
\\\ ® 031 135 1080
200 < 08 _ ® 400 043 210 940
= Q \\ g ® 0,36 170 1020
£ 150 ~ ~(3 06 & ) 030 98 890
d \@\\\ % 265 039 120 630
100 \\\ \\\ 0.4 ® 035 110 750
\ ® 0,30 87 780
50 \\\ \w > 02 ® 230 035 89 530
~(3— \1\@\ \&@ ® 033 8 630
0 B 0,0 ® 165 026 45 360
0 500 1000 1500 2.000 2500 3.000  3.500
RH40V-6DK-4A-1R Qv [m3/h] 78088
P, =23-10%-q?
gy [CFM]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 =
60
g 55 \\ —
E Y BN AN g
45 N~ ]
40 N\ //
0 500 1000 1500 2.000 2500 3.000  3.500
qy [m¥h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
12 Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275570
n] Zlo
| 8 &
[oN] >
36.5 28.5 o~
o
7.5 7.5 A @100 2
2145 179.5 115 S
214.5 8
276.5 2
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Vpro Leistungsdaten P, 0,23 KW
Performance data | 1,0 A
RH40V-6EK.4C.1R “ oy min
- " 1~ 230V 60Hz IP54 I 2,0 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 104XA Coov 5 pF
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram t 60 °C
113 307 m 7,3 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
Qv [CFM] ) | F’1 n
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 \") A W min™
300 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1.2 @ 0,62 140 1140
K @ 230 1,00 230 990
250 \ 1,0 ©) 0,82 190 1080
200 \\ 0.8
g ~_ g
£ 150 @ 06 &
a 5
nicht spannungsregelbar \\ o
100 not speed controllable 0.4
by voltage reduction
50 \@ 0.2
0 0,0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
RH40V-6EK-4C-1R Ay [m?/h] 78089
P, =23-10°- g2
ay [CFM]
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 /
<
60 N L
\J
55
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
dy [m3/h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
R o
12z Article no.
Volldise / Full bell mouth 00275570
— [Tg}
fz KX
N
36.5 28.5 o
7.5 7.5 b @100 2
214.5 179.5 15 S
214.5 S
276.5 3
Vpro - 60Hz ZIEHL-ABEGG 23



Vpro Leistungsdaten P, 0,91 KW
Performance data | 1,45 A
RH45V-4DK.41.1R n 141 min
= 3~ 460V 60Hz IP54 I, 5 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106XA ts 60 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m " kg
113 256
Kennliniendaten
Characteristic data
Qy [CFM] U | F’1 n
0 500 1.000 1.500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000 V A W min"
800 : : : : : : : =32 @ 1,05 530 1600
700 43 o8 @ 460 1,45 910 1410
ON ® 1,35 790 1480
600 ~ 2,4 o) 0,99 490 1550
500 N 20 — ® 400 1,40 800 1320
5 Q \\\ 2 ® 1,30 710 1390
= 400 140 F~ 16 @ 0,94 350 1310
< 0 C\\\ \(@Q@\\ ip & 265 1,25 490 1020
N \\\ \\\ ' &) 120 460 1110
200 ~Z OSSN ANE 08 © 002 310 1220
1 @\\ \\ @ 230 1,20 410 920
00 l@\\ \‘@\ N 04 ® 115 380 1000
{ 6) B) d
0 \@ 0,0 ® 165 1,00 240 700
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5000 6.000  7.000
RH45V-4DK-4I-1R Gy [m?/h] 78090
P, =14-10%-q?
gy [CFM]
0 500 1.000 1500 2.000 2500 3.000 3500 4.000
80 1 1 1 1 1 1 1 1
L
70 \\ § 7/
@ 65 \\\
Fo NS
-
NN //
50 \ A
45
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5000 6.000  7.000
qy [m¥h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
- - 470
Special design on request 7 .
with cable side 125 Méx 1k Artikel-Nr.
Article no.
N Volldiise / Full bell mouth 00275571
\__J
] i 5 %
m >
= ? Q F
36.5 28.5 N
7.5 7.5 L5 @100 g
235 200.5 @115 (‘S
235 8
301.5 =
24 Vpro - 60Hz ZIEHL-ABEGG



VprO Leistungsdaten P, 1,25 kw

Performance data | 21 A

RH45V-4DK.6F.1R n 1670 min’

O 3~ 460V 60Hz IP54 I, 9 A

Al 15 %

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106 XA t 60 °C

Art.no.  with cable side Connection diagram m 16 kg

113 455
Kennliniendaten
Characteristic data
Qy [CFM] U | F’1 n

0 500 1.000 1.500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000 4.500 V A W min’

900 : : : : : : : : — 3,6 [0) 145 640 1740

800 -& 3,2 @ 460 2,10 1250 1670

1 1070 1

70045 AN - ©) 85 1070 1690

8\ \ @ 130 610 1720

600 {9 \\ 24 ® 400 2,10 1200 1620

F 500 \\ \@ 5 20 2 ® 1,85 1010 1650

400 1N I~ § 6 S %) 1,40 530 1610

g \ ‘\m‘ \\\ P 265 2,40 930 1370
300 & 1,2

S &) \ , ® 2,10 830 1450

200 ~N. ~ \\ AN 0.8 ® 1,45 500 1540

00 3 NEAN o @ 230 240 800 1240

——_ 3 N ’ ® 2,20 730 1330

NERE ,
0 = \Q\ ©@ 0,0 ® 165 2,20 480 920

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

RH45V-4DK-6F-1R Gy [m?/h] 78091
P, =14-10°-q?2
gy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1

80 - r
o 75 < -
= Y

g \ \

=70 \
- \ \\

65 A

~—
60
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
qy [m3/h]
@DL70
125 o M10x18
5
o
Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00275571

|
@305

46.5
6 45| @140
200.5 @162 e
246.5 P
313 o
¥
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VprO Leistungsdaten P, 1,1 kW
Performance data | 4,9 A
RH45V-4EK.6F.1R n 1960 min’
s . 1~ 230V 60Hz IP54 I, 13,5 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Coov 20 pF
Art.no.  with cable side Connection diagram ts 50 °C
113 378 m 16 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
| P n
ay [CFM] v —
0 500 1.000 1500 2000 2500 3.000 3500 4.000 V A W min
800 ! 1 1 1 1 1 L 1 3,2 ® 3,30 760 1670
8\ ) @ 230 4,90 1100 1460
700'7\\\ 8 ® 4,40 1000 1550
600 2 < 2,4 @ 340 680 1630
\ \ ® 200 4,70 920 1300
500 N N S 205 ©® 430 850 1440
£ N ~. = :
£ 400 AN 5 16 £ @ 3,30 570 1540
& \ \ N Y 170 4,30 690 1080
800 N \ O 12 = ©) 4,10 670 1230
200 AN N € AN 0,8 ® 320 410 1310
\ \ﬂ T~ \\\ © 135 370 450 810
100 U N 0,4
~ \Q\ \CA\@\ ® 3,60 440 920
0 @, 2 & 0,0 ® 110 3,00 300 640
0 1.000 2000 3.000 4000 5000 6.000  7.000
RH45V-4EK-6F-1R Qv [m3/h] 78092
P, =14-10°-q?
gy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000
85 1 1 1 1 1 1 1 1
0 I—
- \\\ //
L—
%' 70 AN \\ //
£ 651 \ N e
4 N
60 \ \\/’ -~
55 \\ //
N— 1
50
0 1.000 2000 3.000 4.000 5.000 6000  7.000
gy [m¥h]
@DL70
125 . M10x18
5
o
J Artikel-Nr.
< Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275571
um
= A
i 9
46.5
6 45| @140
200.5 B162 %
246.5 %
313 o
x
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Vpro Leistungsdaten P, 1,25 KW

Performance data | 5,4 A

RH45V-4EK.6K.1R n LS

" " 1~ 230V 60Hz IP54 N 13 A

Al 10 %

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Coov 20 uF

Art.no.  with cable side Connection diagram te 60 °C

113 379 m 20 kg

Kennliniendaten
Characteristic data
qy [CFM] u I P n
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 \" A W min?
900 ) ' ' ' ' ' ' : ' — 3,6 350 770 1710

230 5,40 1250 1560
4,70 1090 1620
3,50 700 1680
200 5,60 1080 1410

800 -g\% 32
7 I

700 PRS] 2.8

\ )

600 \ N 24

10\ ~N ~

MANEAN
N
N

T 500 ™ ™~ 20 % 500 970 1520
g (2L 16 = 3,60 610 1610
= AN TS 170 570 870 1170

520 830 1320
3,80 490 1410

N
AN
300 P
200 AR N X

~ N 1,2
\ \ 05
~

GPOBOO®AGOBOEO

4 /P @//

h N
w| N S <> = o e e
5 ,
0 — ON \©\ 0,0 110 4,10 380 640
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
RH45V-4EK-6K-1R Gy [m?/h] 78093
P, =14-10°-q?2
qy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 —= =
m 75 \~
k=3 \ \ \
< >——‘
F70 ] —=
65
60
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Gy [m3/h]
@DL70
125 R M10x18
5
o
Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00275571

|
@305

46.5
6 45| @140
200.5 @162 e
246.5 P
313 o
¥
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VprO Leistungsdaten P, 0,39 kW
Performance data | 0,71 A
RH45V-6DK.4C.1R n 990 min”
. - 3~ 460V 60Hz IP54 [ 1,55 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106 XA it 40 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m 8,1 kg
113 266
Kennliniendaten
Characteristic data
aQv [CFM] U | P1 n
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 vV A W  min
400 ! ' ! ! ! 1,6 ® 0,52 240 1100
350 14 @ 460 0,71 390 990
@\ ® 062 320 1050
300 1> 12 @ 049 220 1060
250 \ . 10 ® 400 0,70 340 900
~ 035
w \\ g ® 0,61 290 980
£ 200 ~~ 08 ¢
=~ 5 8 £ @ 0,50 150 810
< 50 Q \@\\J\ 06 & 265 058 170 580
@\\ \\ ’ ® 0,56 170 670
100 ™ 0,4 ® 0,48 120 690
~ ,
R \\\ @ 230 052 130 490
%0 R — N 02 ® 051 130 570
(3 \@ ’
0 — (ON 0,0 ® 165 0,39 64 340
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
RH45V-6DK-4C-1R Qv [m?/h] 78094
P, =14-10°-q?
qy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
80 1 1 1 1 1
70
L
g | T
= 60
: /
-
. \\\ _
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
qy [m/h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on request Pu10 .
with cable side 125 Méx 14 Artikel-Nr.
Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275571
A
] ] a = ,
" =<
Ly s Q F
N
36.5 28.5 N
7.5 7.5 4.5 @100 ]
235 200.5 @115 E
235 g
301.5 ;:
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Vpro Leistungsdaten P, 0,38 KW
Performance data | 0,63 A
RH45V-6DK.4F.1R n 1080 min’
- - 3~ 460V 60Hz IP54 I 3,0 A
Al 10 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106XA ts 60 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m 9,5 kg
113 257
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] Uu I P, n
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 vV A W  min"
400 o ! s - s : 1,6 10) 0,47 200 1150
350 14 @ 460 0,63 380 1080
N ® 056 310 1110
300 45 \\ 1,2 @ 0,42 190 1130
40 N~ ® 400 0,63 360 1040
250 1.0 =
= \ 5 g ® 0,55 290 1080
£ 200 \\ 5SS 08 g @ 042 160 1040
SN \\ \\ 06 & 265 0,68 270 860
\ 18 \\ ‘ ©) 059 230 930
100 1 N 0,4 ® 0,43 150 990
~ ~ N , )
50 ~GB__ T~ N 02 ® 230 0,67 230 770
\@\\Q ’ ® 0,60 210 850
OEROE)
0 \ 0,0 ® 165 0,59 140 570
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
RH45V-6DK-4F-1R Qv [m3/h] 78095
P, =14-10°-q?2
gy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2500
80 1 1 1 1 1
75
%‘ 65 1=~ ] =
4 —~
- \ \\/_/
50 \\ —
45
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
qy [m¥/h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on reguest D470
with cable side 125 M6x 1k Artikel-Nr.
Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275571
T‘%ﬁ /
1] i 5 % ,'
N
36.5 28.5 N
7.5 1. 7.5 4.5 100_| L S
235 200.5 @115 5
235 8
301.5 <
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Vpro Leistungsdaten 3 0,41 KW
Performance data 1 1,8 A
RH45V-6EK.4F.1R g D
" " 1~ 230V 60Hz IP54 I, 4,0 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 104XA Coov 12 pF
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram t 60 °C
113 398 m 9,5 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
aQv [CFM] U | P1 n
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 V. A W min'
400 1 L L L L 1,6 O) 1,40 300 1140
RIS & res a0 1
,65 7
200 ‘\‘\\\ 1,2 @ 1,35 260 1130
250 \ \\ N 10 — ® 200 1,75 350 990
= (103 AN \\\\ =% ® 1,60 320 1060
£ 500 N 2) 08 ¢ @ 1,30 210 1100
% \ D = s
d \ N \@\i\ 5 170 1,65 270 810
150 < A 0,6 <
~_ N \ ® 1,55 260 960
100 \\ N @\ \\~ 0,4 ® 120 160 1000
50 N N S~ \\ 02 @ 135 1,30 170 560
L9 ® \@l\% ® 1,30 170 670
0 - Y 0,0 ® 110 1,10 110 420
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
RH45V-6EK-4F-1R G [m¥/h] 78096
P, =14-10°-q?
gy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
75 1 1 1 1 1
—]
65 \ii\\ =
% o0 « \\\\_f_/
g N
N
~~———
50
45
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
ay [m%h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on request PL70 Artikel-Nr.
with cable side 125 Méx1h Article no.
Vollduse / Full bell mouth 00275571
ﬂ’7 F_ o
| =l
c;_ o | Q x
36.5 28.5 N
7.5 7.5 4.5 $100 g
235 200.5 @115 E
235 8
301.5 o
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Vpro

RHS50V-4DK.6K.1R

Leistungsdaten
Performance data

3~ 460V 60Hz IP54

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106 XA
Art.no.  with cable side Connection diagram
113 290
Kennliniendaten
Characteristic data
gy [CFM]
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
1 .000 1 1 1 1 1 1 1 4‘0
ig?::::::
3,5
800 >~
@\ Q\ - 3,0
_. 600 Q N -25 5
© AN H
z \\ \@& L20 ¢
a R N %
(8 \\
1,0
\®\ \\@ &\D 05
9 3
0 \ l O‘o
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
RH50V-4DK-6K-1R Gy [m*/h] 78097
gy [CFM]
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
90 1 1 1 1 1 1 1
85 -
80 = /
g 75 NN \__//
S 70 4 N 7
-
65 \ \_
\ L
60 -
55
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
ay [m%h]
@521
140 M10x18

—

2,0
3.4

S T 70

12

60
21

S By

1570

P

kW
min-’
%

°C
kg

n

A

w

min

2,30
3,40
2,90

460

1090
2000
1630

1690
1570
1630

2,20
3,40
2,90

400

1040
1840
1520

1660
1500
1570

2,30
3,30
2,90

265

820
1190
1060

1570
1200
1300

2,30
3,10
2,80

230

730
970
890

1390
1080
1190

GPOBOO®AGOBOEO

165 2,60

580

830

P, =93-107-q?

Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth

00275572

@339

46.5

222.5
268.5
342.5

Vpro - 60Hz

L-KL-2652/9

Z|EHL-ABEGG 31



VprO Leistungsdaten P, 24 kW
Performance data | 10,8 A
RH50V-4EK.6N.1R n 1980 min’
" " 1~ 230V 60Hz IP54 I, 25 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Cloov 35 WF
Art.no.  with cable side Connection diagram te 45 °C
113 400 m 25 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
Qv [CFM] U | F’1 n
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 \") A W min™
1.200 : : : : ' ' 4.8 @ 590 1220 1750
@ @ 230 10,80 2400 1680
1.000 \ 4,0 ©) 9,00 1960 1710
800 3,2
— \ ?
©
£ 600 A@) 24 ¢
d %
nicht spannungsregelbar Q
400 not speed controllable 1.6
by voltage reduction
200 \ 0,8
0 @ 0,0
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
RH50V-4EK-6N-1R Qv [m/h] 78098
P, =93"107-q?
aqy [CFM]
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
90 1 1 1 1 1 1 1
85 A
m
h=)
] 80 \\//
75
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
qy [m¥h]
@521
140 M10x18
Artikel-Nr.
) Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00275572

,%
@339

46.5
6 S
222.5 <
268.5 g
342.5 =
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Vpro Leistungsdaten P, 0,68 KW
Performance data | 1,25 A
RH50V-6DK.41.1R n 1080 min’
= 3~ 460V 60Hz IP54 I, 4.1 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 106XA ts 60 °C
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram m 12 kg
113 285
Kennliniendaten
Characteristic data
qy [CFM] U | P, n
0 500 1.000 1500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000 v A W min’
500 @ 1 I I 1 L L L L 2,0 (0) 0,97 350 1150
N @ 460 1,25 680 1080
400 @\\ 16 ©) 1,10 540 1110
\\ @ 0,85 320 1130
10 ® 400 1,20 620 1030
= 300 @ ~ T~ 123 ® 105 500 1080
© 2 = s
= \\ 5 £ @ 075 260 1040
< 200 1\ \\\\ ™~ 08 & 265 120 450 840
\ (8) \\ ® 1,05 380 920
&
100 N ~ N 04 ® 0,78 240 990
\@\ TN N ' ® 230 1,15 380 760
\\@\\@ @\3 ® 1,05 330 850
0 ] 0,0 ® 165 1,00 230 570
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5000 6.000  7.000
RH50V-6DK-4I-1R av [m*/h] 78099
P, =93-107-q?
qy [CFM]
0 500 1.000 1500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
80 1 1 1 1 1 1 1 1
75
/
. \ /
B 65| — %
o, ~— —~———
< N\ \
k- 60 \ %
55 — /'_'
50 ~
45
0 1.000 2,000 3.000 4000 5000 6.000  7.000
qy [m¥h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on reguest @521 ]
with cable side 140 _Méx14 Artikel-Nr.
Article no.
Volldiise / Full bell mouth 00275572
a
] ] a8
il Q 3
36.5 28.5_| N
7.5 7.5 5 100 a
257.5 222.5 @15 §
257.5 g
331.5 <
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VprO Leistungsdaten P, 0,65 kW
Performance data 1 29 A
RH50V-6EK.4l.1R n 1000 min’
R 1~ 230V 60Hz IP54 I, 5,3 A
Al 0 %
Art.Nr. mit Kabelbox Anschlussschaltbild 104XA Cloov 10 WF
Art.no.  with supply cable adapter Connection diagram t 40 °C
113 380 m 12 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
av [CFM] Uu I P, n
0 500 1.000 1.500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000 \") A W min™
500 ' ' ' ' ' ' ' 120 @ 1,85 430 1130
@\ @ 230 2,90 650 1000
400 1,6 ©) 2,40 550 1070
= 300 ~ 1,2 'g
o .
< \@\ =
a N w
200 nicht spannungsregelbar \ 08 &
not speed controllable
by voltage reduction
100 y vorag \\ 0,4
0 \@D 0,0
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
RH50V-6EK-41-1R Gy [m?h] 78100
P, =93"107-q?
qy [CFM]
0 500 1.000 1.500 2.000 2500 3.000 3.500 4.000
80 1 1 1 1 1 1 1 1
75
< 70 -
- /
65
v
60
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Ay [m*/h]
Sonderausf Ghrung auf Anfrage
mit Kabel seitlich
Special design on reguest @521 ]
with cable side 140 Mox14. Artikel-Nr.
Article no.
Vollduse / Full bell mouth 00275572
A
] A AR
| S 3
36.5 28.5 | ~
7.5 7.5 5 100 a
257.5 222.5 D115 g
257.5 g
331.5 2
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VprO Leistungsdaten 0,67 kw
Performance data 29 A

RHS50V-6EK.6F.1R 1~ 230V 60Hz IP54 ) o ™
C

| 5 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA oy 14 WF
Art.no.  with cable side Connection diagram te 60 °C
113 381 m 17 kg

Kennliniendaten
Characteristic data

ay [CFM] u t P n
0 500 1.000 1500 2000 2500 3.000 3500 4.000 V A W min?
500 ' ' ' ' ' ' ' 20 [0) 195 450 1150
1 @ 230 2,90 670 1070
400 14 1.6 ® 2,50 580 1110
N @ 1,90 380 1130
9 \\\\\ _ ® 200 300 590 1010
= 9 ~N g ©® 260 510 1070
i \\ \\@\2\ £ @ 1,95 330 1100
< 200 AN . 08 & 170 3,0 500 910
\ \\ ©) 2,60 440 1000
100 Q \@ \\\ - 04 ® 195 260 1030
\@\\ N @ 135 290 360 710
—~_ ' \@%\@ ® 260 340 840
0 0.0 ® 110 260 250 550
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000  7.000
RH50V-6EK-6F-1R Qv [mglh] 78101
P, =93-107-q?
qy [CFM]

0 500 1.000 1.500 2.000 2,500 3.000 3.500 4.000
="
~

70

N o
65
AN \\j/

75

o
e}
<
3 \
55 ~
A\
50 AN
~_ 1
45
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000  7.000
ay [m3/h]
@521
140 i M10x18
<,)
& Artikel-Nr.
Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00275572

l%
@339

46.5
6 s B140

222.5 B162 2

268.5 8

342.5 =
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VprO Leistungsdaten P, 1,05 kw
Performance data 1 1,7 A
RH56V-6DK.6F.1R n 10 ming
=R . 3~ 460V 60Hz IP54 I, 5,0 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 60 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 19 kg
113 446
Kennliniendaten
Characteristic data
gy [CFM] ) | P1 n
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 V. A W min'
600 : : : : : 2,4 10) 1,10 510 1120
@k @ 460 1,70 1050 1010
500 '% 2,0 ©) 140 800 1070
@ 1,05 480 1100
400 {7 &Y 16 _ ® 400 1,70 930 960
(=2

5 a9 \@\ g ® 1,40 740 1020
£ 300 .\ AN s 12 @ 1,05 380 970
& \\ U\\ & 265 1,60 600 740
200 G ™~ ~ 08 ©) 1,40 530 840
\ \q%\ \\ ® 105 340 910
100 \ \C}l@ 0,4 @ 230 1,50 490 660
G \@ ® 140 440 750
0 . AER 0.0 ® 165 1,25 280 490

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

qy [m¥h]

RH56V-6DK-6F-1R 78338

P, =57-107-q2

qy [CFM]
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
85 1 1 1 1 1
80
75 -x ,/
o 70 4~ /
SN AN ———
0 NN =
-1 60 \ —
55 ~_ 7
50
45
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
qy [m3/h]
D584
160 M10x18
+\§;
D Artikel-Nr.
J Article no.

Vollduse / Full bell mouth 00278489

o/, — .
‘ZT 2 -
| S N
u =1
~—
16.5 e
6 5.5 | B140 -
252.5 B162 S
299.5 g
381 <
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Vpro Leistungsdaten P, 1,15 KW
Performance data 1 53 A
RH56V-6EK.6K.1R n 1050 min
. . 1~ 230V 60Hz IP54 I, 12 A
Al 10 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 104XA Cloov 20 uF
Art.no.  with cable side Connection diagram te 55 °C
113 382 m 23 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] u t+ P n

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 V A W min'
600 0 ' ' ' ' ' 2,4 [0 3,00 660 1140
(2) @ 230 530 1150 1050
500 15 = 2,0 ® 420 940 1090
\\ @ 3,00 580 1120
400 < ~ 16 ® 200 560 1070 980
T \ \ \\@ g ©® 440 850 1050

& 300 1\ A~ 12 £
i \ ~ N “ = @ 3,10 510 1090
= \ \(&.31 \\ & 170 580 920 870
200 N < < 08 ® 470 770 990
\ \@ \\\ © 330 440 1020
100 \\ 04 ® 135 550 680 660
® — T~@. \@\\@\l@ ® 490 620 810
0 0,0 ® 110 4,80 470 500

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
qy [m¥h]

RH56V-6EK-6K-1R 78102

P, =57-107-q2

qy [CFM]
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
85 1 1 1 1 1
80
75 —
= 70 1 I— /
ol N
55 N —
50
45
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
ay [m¥/h]
@584
160 M10x18
S
e Artikel-Nr.
J PZa Article no.
( Pt Volldise / Full bell mouth 00278489
T' ) o\ o;“-
m N
ﬁd S .\\. ,/é
u \ =1
46.5
6 5.5 | B140 _
252.5 3162 S
299.5 g
381 <
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VprO Leistungsdaten P, 1,8 kW
Performance data | 3,0 A
RH63V-6DK.6K.1R n 1000 min’
- - 3~ 460V 60Hz IP54 I, 10 A
Al 0 %
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel Anschlussschaltbild 106XA te 40 °C
Art.no.  with cable side Connection diagram m 25 kg
113 274
Kennliniendaten
Characteristic data
ay [CFM] Uu I P, n
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 vV A W  min"
700 . . . . - s : L 28 @ 2,10 1090 1100
ON @ 460 3,00 1800 1000
600 - 2,4
@\\ ® 2,40 1380 1060
500 S~ 20 @ 2,00 1000 1070
~— \ ,
@ ~ _ ® 400 2,90 1620 960
T 400 < ~ 16 2 ® 2,40 1280 1020
e \ N5 £ ©® 200 770 920
o 300 \\ ‘\ 12 5 265 2,80 1060 750
200 L - N 08 ©) 240 920 850
~ T~ \\ ® 210 680 840
~ L 1) N @ 230 2,60 870 670
100 3 ~ . 0,4
\[)\ \@@\ \@\1@ ® 2,30 770 770
0 | 0,0 ® 165 2,20 520 500
0 2.000 4000 6.000 8000 10.000 12.000 14.000
RH63V-6DK-6K-1R Qv [m3/h] 78103
P, =3,5-107-q2
gy [m¥h]
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5000 6.000 7.000 8.000
85 1 1 1 1 1 1 1 1
80 //
75 = ,/
Q70 1 — |
E 65 \\ //
| [ ——
60 N 4/
N _—
50
0 2000 4000 6000 8000 10.000 12.000 14.000
gy [CFM]
@656
180 M10x18
S
\x
3 Artikel-Nr.
, Article no.
Z Volldiise / Full bell mouth 00279305
m © s
i o 4
u@ & ', '/‘
— - \\'/ -y
n’\_za/,
N
=
6 b 162 N
283.5 2
330.5 &
419.5 <
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Zubehor Accessories

Volldiise Full bell mouth
2DA
@E1 (6x60°)
< 2D1 ]
B ; 111
205 \ * N
\ I o
\ N
| g
oDE I
RH..V
Ventilator-Baugrofe Teile-Nr. DA DE D1 D5 E1 H T
Fan size Part no.
RH28V 00275848 265 180 234,6 7,0 250 43 1,0
RH31V 00335943 300 203 260,6 7,0 285 54 1,0
RH35V 00275850 338 228 292,2 7,0 315 58 1,0
RH40V 00275570 374 257 324,9 9,0 350 66 1,0
RH45V 00275571 413 287 364,0 9,0 390 71 1,0
RH50V 00275572 456 323 410,0 9,0 430 79 1,0
RH56V 00278489 530 361 459,0 9,0 510 87 1,5
RH63V 00279305 745 407 510,3 11,5 720 95 1,5
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Zubehor

einflutig

RH..V

Ventilator- Teile-Nr. D1 | D2 | E1 | Anzahl Ringe
Baugrofe Part no. Number of
Fan size rings
RH28V 00279178 | 202 | 6,5 | 259 9
RH31V 00279179 | 223 | 6,5 | 286 10
RH35V 00279180 | 265 | 6,5 | 322 12
RH40V 00279181 | 286 | 8,5 | 356 13
RH45V 00279182 | 328 | 8,5 | 395 15
RH50V 00279183 | 270 | 8,5 | 438 17
Betriebskondensator

Kapazitat Teile-Nr.

Capacity Part no.

2 yF 02006930

3 uF 02006932

4 uF 02006933

5 uF 02006934

6 puF 02006935

7 uF 02006936

8 uF 02006937

10 uF 02006938

12 uF 02006939

14 uF 02006940

16 uF 02006941

20 yF 02006942

25 pF 02006943

30 pF 02006944

40 Vpro - 60Hz

Accessories

single inlet
RH..V

23

504V XE

L-KL-1665

Capacitor

M8x 10

-

L-KL-2266
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Zubehor

Klemmenkasten

Die Klemmenkasten der Ausfiihrung
K01 / K02 / KO7 / KO8 finden Verwendung bei den
Ventilatoren der Baureihen RH..V

Ausfuhrung K01 / K02 / KO8
Werkstoff: PC, ABS (Makrolon)
Nicht lose lieferbar!

Die Verwendung von Stopfbuchsverschraubungen
aus Metall ist fir Kunststoff-Klemmenkéasten nicht
zulassig.

Ausfuhrung K07
Werkstoff: GD-AL
Nicht lose lieferbar!

K07
Werkstoff: Aluminium
Schutzart: IP 55

max. Spannung 500 V

Accessories

Terminal box

The terminal boxes of the designs
K01/ K02/ K07 / KO8 are used for fans of the
series RH..V

Design K01/ K02 / KO8
Material: PC, ABS (Macrolon)
Cannot be supplied separately!

Metal cable glands must not be used for plastic
terminal boxes.

Design K07
Material: GD-AL
Cannot be supplied separately!

Ko7

Material: Aluminium
Protection: IP55

max. Voltage 500 V

72.5

I R
1
| |
7

KL. 1706

Achtung: Klemmenkasten nur fiir Aufbau auf den Stator des Motors geeignet (Klemmenkasten K07
alternativ zur Kabelausfiihrung) / Attention: Terminal box only suitable for mounting onto the motor stator

Vpro - 60Hz

Z|EHL-ABEGG 41



Anschlussschaltbilder

104 XA

1~Motor mit Kondensator und Thermostatschalter
(falls eingebaut).

1~Motor with capacitor and thermostatic switch

(if built in).

Moteur monophasé avec condensateur et interrupteur
thermostatique (si incorporé).

U1 braun brown brun
U2  blau blue bleu
Z1 schwarz  black noir
Z2  orange orange  orangé
TB weil} white blanc
104XA-02
Rechtslauf

Clockwise rotation
Rotation a droite

Mokl

TB|TB|Z2|Z1|U2(U

=

Anschlussschaltbild im Anschlusskasten aufbewahren.
Keep wiring diagram in terminal box.
Conserver le schéma de raccordement dans la boite a bornes.

108 XA

3~ Motor mit 2 Drehzahlen(A/Y-Umschaltung) und
Thermostatschalter (falls eingebaut). Ohne Briicke
bei Verwendung von Drehzahlumschalter.

3~ motor, 2 speeds (A/Y switch over) with
thermostatic switch (if built in). Without bridge when
using speed change-over switch.

Moteur triphasé a 2 vitesses (A/Y-commutation)
avec interrupteur thermostatique (si incorporé). Les
piéce de connexion sont a supprimer avec |utilisation
d’un commutateur de vitesse.

U1 braun brown brun

V1 blau blue bleu

W1 schwarz black noir

U2 rot red rouge

V2 grau grey gris

W2 orange orange orangé

B weil’ white blanc 108XA-02

Connection diagrams

106 XA

3~ Motor mit einer Drehzahl und Thermostatschalter
(falls eingebaut).

3~ motor with one speed and thermostatic switch
(if built in).

Moteur triphasé a une vitesse avec interrupteur
thermostatique (si incorporé).

Hohe Drehzahl/A-Schaltung
High speed/A-connection
Grande vitesse/montage A

| al ol ol

Niedere Drehzahl/Y-Schaltung
Low speed/Y-connection
Basse vitesse/montage Y

] |

TB|TB{W2|U1]U2|V1]V2|W1

TB|TB{W2|U1|U2|V1|V2|W1

L1 L2 L3 PE

L1 L2 L3 PE

Anschlussschaltbild im Anschlusskasten aufbewahren.
Keep wiring diagram in terminal box.
Conserver le schéma de raccordement dans la boite a bornes.

42 Vpro - 60Hz

U1 braun brown brun
V1 blau blue bleu
W1 schwarz black noir
u2 rot red rouge
V2 grau grey gris 106XA-02
w2 orange orange orangé
B weild white blanc
A-Schaltung Y-Schaltung
A-connection Y-connection
Montage A Montage Y
L al allal | 11
TB|TB|W2JU1|U2|V1|V2|W1 TB|TB|W2{U1|U2|V1|V2|W1
L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

Anschlussschaltbild im Anschlusskasten aufbewahren.
Keep wiring diagram in terminal box.
Conserver le schéma de raccordement dans la boite & bornes.
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